Pripojovacie podmienky pre elektrické zariadenia predajnych (pojazdnych)
stankov pripajanych pri jarmoku :

1. Ziadatel pre pripojenie na elektricki energiu je povinny predlozit k nahliadnutiu platnu spravu
o odbornej skuske-prehliadke elektrickych zariadeni (reviznu spravu) s kladnym posudkom -
Sposobilé BEZPECNEJ PREVADZKY !, v zmysle vyhlagéky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.
prilohy ¢.8 a STN 331500. Revizna lehota pre pojazdné a prevozné prostriedky je 1 rok.

2. Pripajané zariadenie musi byt vyhotovene pre napatovu sustavu :1,N,PE/~/50Hz/230V/TN-S,
alebo 3,N,PE/~/50Hz/400V/TN-S, v zmysle STN 332000-4-41.

Z toho vyplyva, Ze zariadenia na 230V~ musia mat pohyblivy privod napajania trojzilovy -

- L1-¢ierna,hneda farba,resp.$eda farba, N-bledo modra farba, PE-zeleno/zlta farba.
Pohyblivy privod musi byt ukonéeny vzdy vidlicou - klasicka vidlica 230V/16A.

Zariadenia na 400V~ musia mat pohyblivy privod napéjania patzilovy - L1-L3 -Cierna,hneda,
Seda farba, N-bledo modra farba, PE-zeleno/zlta farba.

Pohyblivy privod musf byt ukoneny vzdy vidlicou - gulata patkolikova, prislu$nej amperickej
hodnoty 16, alebo 32A, v kryti min. 1P44.

3. Pokial nebudul dodrZzané podmienky uvedené v bode €.2 (samostatny vodi¢ N a samostatny
vodi¢ PE), elektrické zariadenie nebude pripojene z dévodov nefunkenosti, lebo zasuvky na
pripojovacom zasuvkovom rozvadzaci su chranené v zmysle poziadaviek STN 332000-4-41,
STN 332000-5-54 a STN 332000-7-711 prudovymi chraniémi s vybavovacim - poruchovym
prudom 30mA.

4. Prudova zatazZitelnost' jednotlivych zasuvkovych obvodov je limitovana takto :

4.1 - Jeden zasuvkovy obvod 230V~/16A, ¢o znamena - max.odoberany prikon 3,5kW.

4.2 - Jeden zasuvkovy obvod 400V~/16A v 1 faze, €o znamena - max.odoberany prikon 10kW.

4.3 - Jeden zasuvkovy obvod 400V~/32A v 1 faze, ¢o znamena - max.odoberany prikon 20kW.

4.4 - V pripade inych - vac¢sich prikonov, treba konzultovat pripojenie s poriadatelom jarmoku.

4.5 - Kovove vodive Casti dopravnych prostriedkov, stankov, karavanov a pod., musia byt' pripo-

jené - pospajané s ochrannym vodi¢om instalacie - pospajacim vodicom CY-min. 4mm2,
podla poziadaviek ¢1.711.413.1.6 STN 332000-7-711.

5. Za ukladanie a vyhotovenie pohyblivych privodov predajnych stankov si zodpoveda kazdy
prevadzkovatel-majitel sam, v zmysle platnych predpisov ako: vyhlasky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z., zakona ¢.124/2006 Z.z. a STN 332000-7-711 a 332000-7-740 .

Pohyblivé privody musia byt vyhotovené - uloZzené podla poziadaviek STN 332000-5-52,
STN 340350, STN 332000-7-711, STN 332000-7-740.

6. Pri nedodrzani ktorejkolvek z uvedenych podmienok body ¢.1-5, nebude Ziadatel pripojeny
na elektrickll energiu, resp.bude odpojeny.
Poznamka
Uvedené pripojovacie podmienky boli vypracované podla poziadaviek uvedenych
vyhlasSiek - zakonov a STN, platnych v ¢ase vypracovania.

Upozornenie pre prevadzkovatelov predajnych (pojazdnych) prostriedkov-stankov:

Elekirické zariadenie mdze obsluhovat osoba len tym poverena, poucena v zmysle §20
vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.

Pripojovacie podmienky vypracoval revizny technik EZ :
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