Objednavka na pronajem prostor — Spolecensky sal KD Strelnice

*Objednavatel: (zadavejte podle udajii v ARES)

JMBNO0: o

HDatum ProNA MU: e e

*éasy pronéjmu: (mimo tyto ¢asy nebude umozZnén pfistup)

Prevzeti salu / Priprava akce: od...... hod.

Vlastni produkce: od...... hod. do...... hod.
Vraceni salu / Vyklizeni: do...... hod.
Pfredpokladany pocet navstévnikt:...........

*Hlavni poi‘adatel (prebird a vraci sal — nutna pfritomnost po celou dobu trvani)

Velitel: Jménoapfijmeni:. ... ... ... ... telefon:....................
Clenové: Jménoapfijmeni:c... ... ... .. telefon:............ ... ...
Jménoapfijmeni:...... ... .. telefon:........... ... ...,

! Nejzazsi termin pro podani objednavky jsou ctyri tydny pired kondnim akce !

Vyplnénim a odeslanim tohoto formulare davate vyslovny souhlas se zpracovanim osobnich Gdaji méstem Jindfich(v Hradec jako spravcem za
ucelem zpracovavani prondjmu prostor v KD Stfelnice. Tento souhlas se zpracovanim osobnich Gdaji muazZete kdykoliv odvolat, a to e-mailem na
adresu: strelnice@jh.cz.

S uvedenymi osobnimi Udaji bude spréavce nakladat vyhradné v souladu se zdkonem ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovéni osobnich idaj, v platném znéni,
a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich idaji a o
volném pohybu téchto Udajli a o zrueni smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané osobnich udaj).

Vice informaci naleznete na: https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/zverejnovane-informace/zasady-ochrany-osobnich-udaju.html

Vo dne.................. podpis, razitko
*Povinné polozky
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Pfiloha pro specifikaci PROSTORU A SLUZEB
SPOLECENSKY SAL KD

Jednoznacné a peclivé oznacte polozky, popf. doplite upfesnujici informace v samostatné pfiloze.
Neoznacené polozky budou povazovany za nevyzadané a nemuZeme zarudit jejich naplnéni!

Souéasti pronajmu salu je osvétleni jevisté. Najemné zahrnuje obsluhu Satny, pfitomnost
odpovédné osoby a technika. Najemné se pocita na celé plilhodiny. Technické parametry a jevistni
technologie jsou uvedeny na webu kultura.jh.cz / Prondjmy, vylep.

*Usporadani salu:

[1 pRAZDNY SAL [ pivaperni  Clstorove [ jing (nutno dopiniy
(plocha cca 14,5 x 21 m + 16Ze 100 mist) (458 mist k sezeni + l6Ze) (35 stoll = 276 Zidli + 16Ze)

*Ozvuceni:

D nepozadujeme D pro mluvené slovo D jiné (nutno doplnit)

(2x. mikrofon, hudebni podkres)
D vyhradit v hledisti misto pro zvukare

Konkrétni pozici uvedte v sekci ,,Jiné poZzadavky”. Zablokovani téchto mist v pfedprodeji vstupenek nutno sjednat zvlast!

*Projekce videa:

|:| nepozadujeme D jen platno |:| + projektor |:| + notebook
(pladtno 3,2 x 2,8 m) (platno + projektor) (platno + projektor + notebook)
D + pfipojeni notebooku do ozvuceni D jiné (nutno doplnit)
(pfipojeni ke zvukovému systému sdlu)
*Satny:
D nepozadujeme
D pro divaky D pro ucinkujici D jiné (nutno doplnit)
(Satna, vcetné obsluhy) (3 samostatné satny)

Externi sluzby (neni v cené pronajmu, mozno zprostredkovat):

D kontrola vstupu |:| nosici vybaveni D externi technika D jiné (nutno doplnit)
(kontrola vstupenek) (nosici aparatur, kulis apod.) (mimo rozsah cen ndjemného)

|:| pozarni hlidka D propagace na internetu |:| vylep na plakatovacich plochach
(SDH JH) (zdarma -na www.kultura.jih.cz, FB a IG) (dle ceniku pro vylep na plochach Mésta JH)

Jiné, Ci upresnujici pozadavky:

*Povinné polozky
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INFORMACE K VYPLNENI SPECIFIKACi PROSTORU A SLUZEB V OBJEDNAVCE
PRONAJEM KD STRELNICE

SPOLECENSKY SAL

Nadjemné salu KD Strelnice zahrnuje obsluhu Satny, pfitomnost odpovédné osoby a technika.
Ndjemné se pocita na celé pllhodiny.
Technické parametry a jevistni technologie jsou uvedeny na webu kultura.jh.cz / Pronajmy, vylep.

USPORADANI SALU

Misto pro zvukare, popf. osvétlovace, ¢i videoreizii:

Pokud jej potfebujete, uvedte fadu a ¢isla vyblokovanych sedadel. U divadelniho usporadani plati,
Ze sedacky jsou v modulech po 5ks, pocitdno od pravé strany z pohledu divaka smérem na jevisté.
Pro pozici FOH se obvykle odstrafiuji za sebou mista ve dvou fadach.

Také je mozné vyuzit mista v levém pfistavku — zde je navic na pozici 10. fady pfipojny panel s osmi
linkami do audioprepojovace v rezii, DMX vstup pro fizeni svétel a zasuvka 230V, viz podrobnéji na
vykresech ,Technické parametry a jevistni technologie divadelniho salu”. U stolového usporadani
jde o pozici €. 32.

Pozor, oznaceni vyblokovanych pozic slouZi pouze pro pfipravu salu. V prodeji vstupenek, ktery
zajistuje jiny subjekt (napf. TICKETPORTAL), je nutné tato mista zablokovat zvlast!

Pro zvukare, osvétlovace a dalsi techniky jsou na webu aktudlni technické vykresy, dle kterych je
mozné zjistit veskeré podrobnosti o vyuZiti zdejsSiho vybaveni. Tato technika je pfi béZném vyuziti
k dispozici v cené najmu.

Il Pfi stolovém usporadani salu a nebo poZzadavku na Uplné prazdny sal je nutno pocitat s
omezenym prostorem na jevisti, kde jsou v tuto chvili uklizeny sedacky ze salu. Ty zapliuji misto
obvykle natolik, Ze pro ucéinkovani je k dispozici pouze prostor pred revualni oponou, viz vykresy.
Sedacky jsou pak obvykle vyskladany s odstupem cca 2m od této opony. V urcitych ptipadech je
vsak na zvlastni ujednani mozno sedacky poskladat o néco prostorové Uspornéjsim zptisobem, aby
mohl byt ¢astecné vyuzit i prostor za touto revualni oponou. Konzultujte tedy tento pozadavek s
provozem KD.

OSVETLENI:

Je dano obvykle charakterem akce a zédkladni osvétleni jevisté neni nutné sjedndvat predem. Toto
plati zejména pro rlizna zasedani, Skoleni, plesy apod. SlozZitéjsi rezijni pozadavky ale naopak je
nutné predem projednat.

Pro externi osvétlovace divadel, koncertl a divadel jsou k dispozici na webu veskeré informace,
potfebné mj. i napf. k propojeni externi techniky s mistnim systémem. Osvétlovaci tak mohou
vyuzit svlj osvétlovaci pult, kterym mohou ovladat kromé svého svételného parku i mistni systém
scénického a hledisStniho osvétleni. Toto neni nezbytné pfedem dojednavat, doporucujeme ale

napr. den pred akci se ujistit, zda neni systém odstaven z hlediska pfipadného servisniho zasahu.
0ZVUCENI:

Ozvuceni pro mluvené slovo zahrnuje obvykle dva bezdratové mikrofony, avsak dle potfeby a
vhodnosti situace jsou pouZivany i tradi¢ni mikrofony s kabelem — nap¥. schlize, prednasky apod.
Je také mozné vyuzit ndhlavni bezdratovy mikrofon.
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ODBAVOVANI HUDBY napf. pro pfedtanéeni, soutéze, ¢i akce:

Pti rezijné slozitéjSich udalosti s vétSim poctem téchto hudebnich vstup, predéld, popt. reklam
atd. vyZzadujeme pritomnost osoby, ktera bude presné védét, kdy se co béhem poradu nebo akce
ma odbavit. Dobrym pomocnikem u jednodussich akci je také podrobny a jednoznacny scénar.
Méjte vSak na paméti, Ze zdejsi zvukafi jsou s vasimi zaméry obvykle seznameni pred akci poprvé.

Zvukovy material je mozné stale jesté odbavit z CD, MD, avsak velmi preferujeme Flash-disk s
formaty souborl nejlépe FLAC, WAW, CD, MP3. U ostatnich nemusi byt zaru¢ena kompatibilita. U
MP3 zbytecné nesnizujte velikost souboru, kdy pfiliSnou komprimaci dat jiz dochazi ke snizeni
kvality zvuku, ktera je jiz na velkych ozvucovacich reprosoustavach pomérné slysitelna.

Pokud jde o vétsi pocet trackd, Cislujte je zpusobem 01, 02, 03,... 10, 11 a nikoliv 1, 2, 3, ... 10,
11..., nas odbavovaci sw je pak sefadi automaticky vzestupné. Pokud pujde o pfipravu vice
vystoupeni rGznych Ucinkujicich, indexovani prosim s ndmi konzultujte. Zplsob ale nejspise bude
nasledujici: pfed Cislo tracku, viz vyse se jesté predradi kratky pismenny index Ucinkujiciho.
Oznaceni tedy bude: , XYZ 01 nazev tracku”.

Odbavit track je mozné i z jiného notebooku, mobilniho telefonu, ¢i MP3 prehravace, tedy
¢ehokoliv s vystupem na 3,5 jacku, ¢i USB-A portem. Ale my vas pouze pfipojime do mixazniho
pultu a spusténi audia v inkriminovany okamzik si jizZ musite zajistit sami.

Pro potreby zkousek i jiné Ucely je mozné pripojit notebook ¢i jiné prehravace i v misté jevisté,
pomoci 3,5 jack konektoru, tak i USB pomoci externi zvukové karty.

Pokud tedy pUljde o potfeby odbavovat rlizné hudebni a zvukové tracky, popiste tuto skute¢nost
v sekci ,,Jiné“. U vétSiho poctu a slozZitéji pojatém poradu to vSak s ndmi s dostate€nym predstihem
konzultujte.

PROJEKCE VIDEA

V soucasnosti divadelni sal nedisponuje pevné instalovanym projekénim systémem a v pripadé
potieby se pouzivd mobilni projektor a platno ve skladacim rdmu. Parametry projektoru: 3000
ANSI Lumen, rozliseni 1280x800, 16:10, HDMI vstup, max. 1080p/60. Rozméry platna 3,2 x 2,8m
(pfepocet pro predstavu je 16 : 12,25). Projektor byva instalovan na podlahu, pred stfed platna,
zpravidla na predni okraj jevisté. Pocitejte tedy s tim pfi umisténi stoll predsednictva,
prednasejicich, ¢i pritomnosti kapely.

Obvykle zvuk nebyva soucasti prezentaci, proto jej do ozvuéovaciho systému nepfipojujeme. Proto
tento pozadavek uvedte pouze v pfipadé, Ze vase video zvuk obsahuje.

V pripadé volby ,Jiné“ pak v sekci ,,Jiné pozadavky” uvedte napf. Ze si projekéni systém kompletné
zajistite sami, popf. jiné poZadavky specifikujte. Napf. poZadavek na videoreZii s moznosti pfipojeni
vice notebookd, ndhledové kamery, streaming, LED stény atd. To vSe je mozZné zajistit, zpravidla
vsak pujde o zprostredkovani externich sluzeb.

EXTERNI SLUZBY

U kontroly vstupu a nosi¢li vybaveni uvedte v sekci ,Jiné pozadavky” pozadovany pocet osob.
Externi technika oznacuje sjednani sluzeb ozvuéeni, osvétleni, videa atd. s vlastni technikou.
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