TECHNICKA SPRAVA

|. Rozsah projektu :

Projekt rieSi ndvrh vnutornej elektroinStédastavby : ,Budova kultirneho strediska,
Kezmarok, Stary trkd.47".

Predmetom projektu je navrh umelého osvelera vnutorné silnopradové
a slabopradové rozvody, uzemnenie a hlavné pospajazsahu na realizaciu stavby.

Projekt rieSi vymenu existujucich rozvodoveldtoinStalacie predmetnej stavby
z dévodu, Ze toto elektrické zriadenie je mordlrestarané a kapacitne nevyhovuje
bezpénej prevadzke — di. Sprava o odbornej prehliadke a skuske elektrickegtiadenie,
Stanislav Turcer, 31.10.2016.

[l. Technické udaje :

Systém: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred zasahom elektrickym priddom podta STN 33 2000-4-41:2007
Zakladna ochrana :
- zkladnal&ma Zivychcasti (priloha A.1)
- zabrany alebo krigriloha A.2)
Ochrana pri poruche :
- sarioné odpojenie napajanial.(411)
- dvojitd alebo 4osend izolaciadl. 412)
Doplnkova ochrana :
- prudové chrémicl. 415.1)
- dopinkové ochrampuspajanied. 415.2)

Ur éenie vonkajSich vplyvov poda STN 33 2000-5-51:2007vid’ protokol¢.03/02.2018
Doélezitos’ dodavky elektrickej energie: 3. stup#

Spotreba elektrickej energie:

Celkovy inStalovany prikon za objekt : P=30,0 kW
Koeficient stiasnosti : B= 0,6
Maximalny stasny prikon : Pp= 18,0 kw

Spbsob merania spotreby el. energie

Trojfazové priame meranie, v navrhovanom elekgmovom rozvadza RE, osadenom
v zadveri objektu.Hlavny isti¢ pred elektromerom In=3x32A. Je potrebné zvySi
hodnotu pévodného hlavného ésti(In=24,7A) pred elektromerom. Existujuci elektem
¢.004628119 sa prelozi z pévodného elektromerovéhadzéa do novo navrhovaného.

Kompenzacia &innika :

Odber je bez kompenzacie resp. s kompenzacidividualne na spotrefnch.
V predmetnom objekte sa nepredpoklada prekmee celkového ¢ginnika mimo stanovenu
hranicu.



Ochrana proti pret'azeniu a skratom:

Obvody su proti pfazeniu a skratom chranené dsti prisluSného typu a predpisanegj
dimenzie v navrhovanych rozvadoah. Pre doplnkovd ochranu su navrhované pradové
chranie s rozdielovym vypinacim priadom 30 mA.

Skratové pomery:
Na zaklade dostupnych podkladov su skratavégry utené nasledovne :

- rozvadza HR ; k =2,67 kA h=3,86 kA
- rozvadza RP1 ; L =1,79 kA b= 2,59 kA
- rozvadza RP2 ; L =1,42 kA b=2,05KkA
- rozvadza RP3 ; L =1,52 kA b=2,19 kA

Ochrana proti prepatiu :

Ochrana elektroinStalacie proti prepéatiu jagvrhovand kombinovanym zva@oim
prepatia SPD typ 1+2, trieda B+C  inStalovanym awhbm rozvadza HRI.
V podruznych rozvadzach budu inStalované zvaei prepatia SPD 2, trieda C. Zasuvky
uréené pre péitacovu techniku a techniku citlivd na prepéatie budurep@ovou ochranou
SPD typ 3, trieda D.

Ochrana proti statickej elektrine :

Za normalnych prevadzkovych podmienok v ofgeda nepredpoklada vznik statickej
elektriny v takom mnoZstve, aby mohlo dbjs poSkodeniu zariadeni alebo ohrozeniu
zdravia.

Prierezy vedeni, ubytok napatia:

Pri dimenzovani prierezu elektrickych k&bloprojektovanych elektrickych vedeni sa
vychadzalo z predpokladu dodrziavania dovolenyclytkdy napatia v rozvode pri
menovitom z#éaZeni, ako aj odolnosti tepelnym a mechanicky¢mkom pripadnych
skratovych pradov.

Ubytky napétia v elektrickych obvodoch nepogla hodnoty maximalnych
dovolenych Ubytkov pdé STN 33 2130. Odpotd sa, aby ubytok napatia medzi
elektromerovym rozvadZam a hlavnym rozvadZam nebol v&Si ako 2% z menovitého
napatia inStalacie.

Zostatkové riziko :

Prevadzka vySSie uvedenych zariadeni pri Zodr prevadzkovych predpisov,
predpisanych intervalov udrzby a odbornych prebkad odbornych skiuSok nespdsobuje
vznik zostatkového rizika.

Krytie navrhovanych zariadeni je uvedené nalysnych vykresoch PD. Uvedené
zariadenia vyhovuja pre inStalaciu do predmetnyasiedi.

Zaradenie elektrickych zariadeni pod’a miery ohrozenia :
V zmysle vyhlasky MPSVaR Si508/2009 Z.z., priloh&.1 je elektrické zariadenie
v celom objekte zdenené do skupiny: Technické zariadenia elektrické skupiny B.



I1l. Popis navrhu a pokyny pre montaz :

a, Elektricka pripojka - hlavny privod

Napojenie objektu elektrickou energiou jeesnej dobe elektrickou pripojkou,
ukonienou v hlavnej domovej skrini HDS na chodbe v prizebjektu. Z tejto skrine je
napojeny povodny elektromerovy rozvadzbjektu HRE. Tento rozvadgaa demontuje
a nahradi novym elektromerovym rozvattza RE. RozvadzaRE sa osadi pod omietkou,
nad skriiu HDS. Napoji sa privodom — kablom CYKY-J 4x16.

Dalej je z rozvadzam RE vedeny hlavny privod — kdblom CYKY-J 4x16 davhého
rozvadzéa budovy HR, ktory sa osadi na chodbe v prizenmiieate pévodného hlavného
rozvadzéa HRE.

Z rozvadzéa HR budu kablami CYKY-J odpovedajuceho prierezpopené podruzné
rozvadzée RP1 (poschodie), RP2 (sklad a gardz) a RP3 (podizahrade).

VSetky rozvody v objekte sa prevedu v TN-S sftave tzn. so samostatnym
ochrannym PE vodifom a samostatnym neutralnym N vodiom. Toto rozdelenie sa
prevedie v rozvadz&i HR. Za tymto rozdelenim uz nie je dovolené tietwodi¢e znova
spjat’.

b, Svetelna inStalacia

Osvetlenie priestorov je navrhnuté v zmysI&lS6 0450 a STN EN 12464-1 a pad
poziadaviek investora.

Vypaet osvetlenia bude prevedeny vymyym programom DIALux. Zatriedenie
priestorov, hodnoty osvetlenostiinitel oslnenia aindex podania farieb je navrhnuty
vzmysle tab.¢ 5.1 — 5.8 STN EN 12464-1. Hodnota osvetlenostijednotlivych
miestnostiach je uvedend v t&ka na vykresoch.

Osvetlenie priestorov je Ziarivkovymi resp. D Esvietidlami na stropoch a stenach.
VonkajSie osvetlenie je navrhované reflektormi @saani na fasadach objektu.

Svetelna inStalacia je prevedena celoplastokablami CYKY-J 3x1,5 pod omietkou.
VySka umiestnenia spitiav osvetlenia je +130 cm od podlahy.

Projekt rieSi aj nudzové osvetlenie Unikovyahbst, ktoré umaiije bezpény anik
z priestoru v pripade preruSenia napdjania osvatlgmapajacej siete. Osvetlenie je
nadzovymi svietidlami so zabudovanym vlastnhym zolmj a s piktogramom
s vyzn&enim smeru k anikovému vychodu. Svietidla su osadea stene nad dverami,
spodny okraj 2250 mm od podlahy.

VSetky rozvody svetelnej inStalacie su chr&nenidovymi chrarimi s rozdielovym
vypinacim pradom An=30 mA.

c, Zasuvkova inStalacia

Zasuvkova inStalacia je prevedena z hlaviméhwadzéa kablom CYKY-J 3x2,5 pod
omietkou. Zasuvky su umiestnené na stenach, voev¥8K cm, +95cm resp. +120 cm od
podlahy (vySky su vyzri@né vo vykrese pri zasuvkach). Pri pracovnych stolo
v jednotlivych kancelariach budd umiestnené zasw@kbniezda ozn@né ,XZH9“ az
-XZH13". Ide 0 zasuvky umiestnené v sp&hmm montaznom ramiku, ktoré budu osadené
vo vySke +30 cm od podlahy, v miestach pod pracoirsfolmi.
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V zasadéke — miestnas ¢.105 budu zasuvky osadené v podlahovej krabiciradst
miestnosti — presnu polohu upresni investo’pgablohy pracovnych rokovacich stolov.
Zasuvky utené pre péitacovu techniku a techniku citlivd na prepéatie budurepaovou
ochranou SPD typ 3, trieda D.

Pre napdjanie obvodov so zasuvkami budu pdyiidové chrane s rozdielovym
vypinacim pradom 30 mA.

d, Elektricky ohrev teplej pitnej vody

Elektricky ohrev teple pitnej vody v kuchynksocialnych zariadeniach, v kotolni
a v miestnosti na poschodi bude na zéklade poZigdawmvestora zabegeny
samostatnymi elektrickymi prietokovymi ohrieévai umiestnenymi nad umyvadlom na
batérii. Napojenie ohrie¥av bude zo zasuviek ozha,XZ4, XZ5, XZ6, XZ7 a XZ1.1"
umiestnenymi vo vySke +120 cm od podlahy. Zasuvkasinby umiestnena mimo
umyvaci priestor umyvadla.

Prevadzku viacerych ohriedav vody swasne bude mozné ria@di pomocou
odrahtovacieho relé inStalovaného v rozvaglzdR. Pri nadmernom zvySovanitzgenia
el.siete sa pomocou tohto relé vypne ohrerRri poklese z&@zZenia elektrickej siete sa
spatne zapne prislusny ohriévaNastavena hodnota kahtovacieho relé je na prad
INn=32A.

e, Slaboprudova inStalacia

Projektova dokumentécia riesi rozvody Strubwanej kabelaZze (SK) — predpripravu
kabelaze a osadenie zasuviek. Predmetom projeleu jeninapojenie rozvodov SK
vonkajSimi pripojkami ani aktivngg’ rozvodu SK.

Strukturovana kabelaz - SK

Strukturovana kabeldz bude realizovana kabl&mP 4x2xAWG23 Cat.6A —
v pancierovych rurkach FX20 pod omietkou. Rozvodyedené od datového rozvadaa
R-DAT, umiestneného na v sklade na prizemi — mosstn.106, k datovym zasuvkédm
2xXRJ 45 v jednotlivych miestnostiach. Na chodbegyriaemi a poschodi bude priprava —
kabelaz FTP 4x2xAWG23Cat.6A pre napojenie kamier pre monitorovanie tgcht
priestorov. Taktiez bude medzi datovym rozva@dra R-DAT a dochadzkovym systémom
FINGERA zabezpéeny prepoj kablom FTP 4x2xAWGZ3at.6A pod omietkou.

Dizka datového kablu od rozvadaak zasuvkam nesmie prekio 90m. Pripojku
rozvodu Strukturovanej kabelaze na vonkajSie roguvetekomunikacii alebo prislusného
operatora zabezpea doda provider resp. investor.

V. Ochrana pred bleskom a prepatiami :

Projekt rieSi ochranu pred prepatiami v sule@&IN EN 62308ag’ 1-4.
f, Bleskozvod
Bleskozvod pre uvedeny objekt je existujucelpieny projekt ho nerieSi. V zmysle

STN EN 62305-2 bolo vypdtané riziko zdsahu stavby a pripojenych inZinigesksieti.
Objekt je zaradeny do triedyPS III.



g, Uzemnenie

Uzemnenie hlavnej uzdéimvacej svorky — HUS1 (budova kancelarii) a HUS2a@k-
garaz), bude vodom vodtom FeZn®10 mm, ktory sa uloZi do vykopu s kablami
hlavného privodu do rozvadaay RP2 a RP3. VodiFeZn®10 mm sa uloZi do vykopu
v zemi v ibke min. 80 cm ato najmenej 10 cm pod k&blom aleddia neho. Tento
uzemovaci vodé sa zapoji na hlavnu uzéwvaciu svorku HUS1 resp. HUS2, ktora sa
uloZi v plastovej krabici pod omietkou na fasadedwy kancelérii resp. v budove skladu
na dvore.

h, Ekvipotencionalne pospajanie, zvedorepatia

V objekte je potrebné previeschranné pospajaniepod’acl. 411.3.1.2 normy STN 33
2000-4-41:2007. K ochrannému pospajaniu musigdsipojeny uzemovaci vod§, hlavna
uzemovacia svorka a kovové privodné potrubie vody, plynistredného kurenia,
rozvadzée HR, RP1, RP2 ataktiez datovy rozvad®DAT. Pospdajanie sa prevedie
vodicom CY 16 (z-2) resp. CY 6 (z-Z) vedenym pod omiatko

Pre ochranu elektrickych zariadeni pred prepiitibude v rozvodoch inStalované
zvodie prepatia. V hlavnom rozvadiaa inStaluje kombinovany zvddprepatia SPD typ
1+2, trieda B+C. Zasuvky &éené pre péitacovu techniku a techniku citlivd na prepatie
budu s prepévou ochranou SPD typ 3, trieda D.

V. Ochrana pred zasahom elektrickym prudom :

Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom je piewé potla STN 33 2000-4-41:2007.

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykerapbezpé&ena zakladnou izolaciou
Zivych casti (priloha A.1) a taktiez zabranami a krytmiilgdra A.2), ktoré su @ené na
zabranenie dotyku Zivyatasti elektrickych zariadeni.

PoZiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pegidiamym dotykom) su zabezpeé
ochrannymi opatreniami safionym odpojenim napajanial( 411) a dvojitou alebo
zosilnenou izolaciou ¢(. 412). Kazdy obvod musi mak dispozicii ochranny vodi
pripojeny k prislusnej uzeiovacej svorke.

VSetky kovovécasti objektu budda pripojené k spéi@mu uzemneniu atym bude
dosiahnuta aj ochrana 0sob pred neb&xga dotykovym napatim.

V objekte sa musi zabezpe doplnkova ochrana - pradovymi chrémi (¢l. 415.1)
S menovitym rozdielovym vypinacim pradom neprevg§im 30 mA.

Vypinanie elektrickej energie p&as poziaru :

Vypin&g& TOTAL STOP je umiestneny v elektromerovom rozvadizRE — hlavny
istic pred elektromerom. SlGzi na vypnutie privodu eiekej energie pre vSetky
elektrické zariadenia v objekte vratane elektritkyariadeni, ktoré majua by prevadzke
pocas poziaru.



VI. Zaver :

Zaverom podotykam, Ze realizované prace azipoumateridl musia vyhovova
plathym predpisom STN 33 2000-1, 33 2000-4-41, 8®025-54, 33 2000-7-701,
33 2000-7-702 a im savisiacim normam.

Cinnog’ na elektrickom zariadeni méze vykoné\@soba v rozsahu ¢gnom v § 19
vyhlasky¢. 508/2009 Z.z. .

Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzkyi faysnanom vykonané vychodiskova
odborna prehliadka a odborna skuska a vydana vysikmd revizna sprava.

UzZivaté je povinny udrziavd stav el. zariadenia pta prisluSnych noriem

a predpisov, pravidelne vykonavadborné prehliadky a skusky zariadeni lf@odyhlasky
MPSVR SR¢.508/2009 Z.z..

V KeZmarku , februar 2018 Vypracoval : Ing. Peter Mihok



