SYSTEM : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM — PODLA STN 33 2000-4-41: 2007

~ ZAKLADNA OCHRANA : ZAKLADNA 1ZOLACIA ZIVYCH CASTI (priloha A.1)
SCHEMA NAPAJANIA ROZMEROVY NACRT ZABRANY ALEBO KRYTY (priloha A.2)
............. ~ OCHRANA PRI PORUCHE - SAMOCINE ODPOJENIE NAPAJANIA (&l. 411)
FLEKTROMER | “°° DVOJUITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA (&l 412)

URCENIE VONKAJSICH VPLYVOV — PODLA STN 33 2000-5-51:2007 (vid. PROTOKOL)
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POZNAMKY

ROzVADZAC JE PLASTOVY, ZAPUSTENY V STENE
TYP: RE 2.0 Z 32A PO

VYROBCA: HASMA, s.r.0.

MATERIAL SKRINE: TVRDENY POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOST PROTI HORENIU: KATEGORIA B
PRIVOD/VYVOD: ZDOLA/ZDOLA

STUPEN KRYTIA: IP44 / IP20

MENOVITY PRUD: DO 32A
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ELEKTRO—CAST

ZODP. PROJEKTANT | ING. PETER MIHOK ELEKTRO—PROJEKT |PARE .
VYPRACOVAL ING. PETER MIHOK Ing. Peter MIHOK
STARY TRH &. 24
INVESTOR MESTO KEZMAROK 060 01 KEZMAROK
STAVBA I60: 30320526
TEL: 052/452 29 50
BUDOVA KULTURNEHO STREDISKA :
FORMAT 1A4
PRESTAVBA ELEKTROINSTALACIE DATUM 02,2018
s v
KEZMAROK, STARY TRH &.47 STUPEN  —  PROJEKT
NA REALIZACIU
OBSAH: ELEKTROMEROVY ROZVADZAC RE MIERKA g.v. 507
— Predny pohlad, jednopdlovd schéma

TATO DOKUMENTACIA JE CHRANENA V ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA. AKEKOLVEK ROZMNOZOVANIE ALEBO POUZITIE TRETOU OSOBOU, BEZ SUHLASU ZHOTOVITELA JE ZAKAZANE A TRESTNE.




